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                                                        ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

                                            172009, Тверская область, г. Торжок, ул.  Ленинградское шоссе, д.56, офис 22
       ИНН 6915015243,      КПП 691501001

                                                             Тел: (4822) 47-60-40,    E-mail: tortehmash@bk.ru
                                                                                                                                                                                                                                                             __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
           Исх. № 517  от «01» ноября 2023 г.

ПРАЙС-ЛИСТ ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА СО СКЛАДА
ООО «ТорТехМаш», Тверская область, г. Торжок профессионально занимается производством пожарного оборудования, машин и механизмов, поставкой различной пожарной техники и запасных частей к ней.
Основа работы нашей компании – это поставка специальной техники и запасных частей «качественно и в срок».

В настоящее время на складе готовой продукции находятся следующие пожарный машины, новые, не восстановленные, не выставочный образец, без пробега, которые мы рады предложить Вам к поставке:
	Наименование
	Стоимость за единицу, в том числе НДС 20%, в рублях РФ
	ФОТО

	Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 НЕ МЕНЕЕ ЕВРО-2 на шасси Урал – 5557 
–      Колесная формула 
6х6, экологический класс - не менее ЕВРО-2
–      Габаритные размеры АЦ, ДхШхВ
8900х2550х3600мм 

–      Полная масса АЦ (максимально допустимая) 22500 кг

–      Цветографическая окраска
В соответствии с ГОСТ Р 50574-2019,

        двухкомпонентными лакокрасочными материалами на полиуретановой основе

–      Боевой расчет АЦ
6 человек (включая водителя), КАБИНА:

исполнение - цельнометаллическая, двухрядная, расширенная, четырехдверная, выполненная в едином пространстве с кабиной водителя. Задний ряд сидений выполнен в виде рундука. Наличие креплений для 4-х дыхательных аппаратов на задней стенке модуля боевого расчета.  В случае отсутствия дыхательного аппарата в спинке сидения предусмотрена откидная поддержка для спины. Сидения в кабине расчета АЦ оснащены ремнями безопасности, на всех членов расчета. В задней секции кабины установлен дополнительный автономный воздушный подогреватель работающий на топливе основного двигателя из основного бака.

–      Цистерна для воды 6 000 л изготовленная из модифицированного полипропилена толщиной 15мм / конструкционной стали толщиной 3 мм

–      Цистерна для пенообразователя 360 литров, изготовлена из модифицированного полипропилена, толщиной 12мм 

–      Пожарный насос НЦПН-40/100 – расположение заднее:

центробежный, одноступенчатый, нормального давления, номинальная подача 40 л/сек; напор в номинальном режиме – 100м; номинальная частота вращения приводного вала – 2700об/мин; максимальная геометрическая высота всасывания – 7,5м; наличие автономной вакуумной системы водозаполнения АВС с электроприводом; количество всасывающих патрубков: 1 х Dу125мм; количество напорных патрубков: 2х Dу70мм, 1х Dу80мм.

–     На крыше надстройки в передней части размещен стационарный лафетный ствол (расход 40 л/сек, ручное управление).

                   Пожарно-техническое вооружение  - в отсеках.* Есть ПТС.
	12 500 000,00
	[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]




	Малый    МОБИЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КОМПЛЕКС  МПК – 0,8 

на шасси УАЗ – 330365

–            Колесная формула                                           4х4

–            Дорожный просвет                                          205

–            Коробка передач                                              Механическая 5-ступенчатая

–            Экология                                                          не менее ЕВРО-2
–            Цвет кузова                                                    Согласно ГОСТ Р 50574-2002

–            Габаритные размеры, м 4,6х2х2,3

–            Вместимость емкости для воды 0,8 / 800 -  [image: image2.png]M3/



 (л).

–            Вместимость емкости для пенообразователя – 0,06 / 60 -  [image: image4.png]M3/



 (л).  

–           Автономный высоконапорный насос: 

производительность:                    1000 л/мин;

стартер:                                          ручной;

высота всасывания:                      8 м;

высота подъема:                          32 м;

тактность двигателя:
             4-х тактный

    Мобильный пожарный комплекс оборудован системой одновременной подачи огнетушащих веществ (СОПОВ).

     Возможность локализации и ликвидации пожара путем подачи воды и воздушно-механической пены, как совместно, так и раздельно.

     Пенообразователь можно применять в качестве смачивателя, что снижает расход воды и сокращает время тушения пожара.

     Двери отсеков для ПТВ шторного типа изготовленного из алюминиевого анодированного профиля с барабанной системой намотки, устойчивых к механическим повреждениям и агрессивным средам.

                            Пожарно-техническое вооружение - в отсеках.* Есть ПТС


	4 250 000,00
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	Автоцистерна для перевозки воды (АЦВ) на базе шасси (6х6)
-           Колесная формула
                              6х6

-           Экология                                                          не менее ЕВРО-2
-           Число мест в кабине, включая водителя
  2

-           Цистерна для воды
                              Наличие

-           Перевозимая жидкость
                             Техническая вода

-           Вместимость цистерны для воды 
               10 000 литров

-           Цвет цистерны
                                           Красный

-          Материал цистерны
     Сталь

-          Волнорезы в цистерны,шт                                   3 

Надпись на белом фоне шириной 15 см, зелеными буквами «Лесная охрана», в одну строку, на обеих сторонах цистерны выполненная шрифтом пропорциональным размеру цистерны


-          Лестница на площадку для обслуживания заливной горловины
Наличие

-          Пожарный насос НЦПН-40/100УВМ.Э24 (с вакуумным насосом)
     1

-          Производительность насоса в номинальном режиме
                   40

-          Расположение насоса
                                                            В задней части АЦВ

-          Высоконапорная пожарная мотопомпа
                                                1 

-          Расположение мотопомпы
                                                            В задней части АЦВ

-
Двери насосного отсека – задние 2 шт. «шторного» типа с барабанной системой намотки, закрывающиеся на ключ, с фиксацией в открытом и закрытом положениях. Боковые 2 шт. – панельного типа, открывание вверх на газлифтах закрывающиеся на ключ.

Пожарно-техническое вооружение - в отсеках. * Есть ПТС


	13 975 000,00
	
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]






	Мобильный пожарный комплекс МПК-0.8

УАЗ (330365) 4*4 «Лесной патруль»

-            Емкость для воды – 1000 л.; 

-            Автономный высоконапорный насос:

                      производительность – 600-1000 л/мин;  
-            Комплект пожарно-технического вооружения 

Пожарно-техническое вооружение

1

Автономный пожарный насос

1, шт

2

Система одновременной подачи огнетушащих веществ СОПОВ

1, шт

3

Аптечка медицинская

1, шт

4

Багор пожарный

1, шт

5

Головка переходная ГП-50*70

1, шт

6

Головка переходная ГП-50*80

1, шт

7

Головка переходная ГП-70*80

1, шт

8

Генератор пены ГПС-600

1, шт

10

Диэлектрический комплект 

1, шт

11

Колонка КП

1, шт

12

Крюк для открывания крышки гидранта

1, шт

13

Ключ К-150

1, шт

14

Ключ К-80

1, шт

15

Лестница - палка

1, шт

16

Лестница - штурмовка

1, шт

17

Лом пожарный легкий

1, шт

18

Лопата штыковая

1, шт

19

Ножницы диэлектрические

1, шт

20

Огнетушитель ОП-2

1, шт

21

Огнетушитель ОП-4

1, шт

22

Рукав всасывающий L 4 м с соединительной арматурой ГРВ

1, шт

23

Рукав напорный с соединительной арматурой Ду 51, L 20 м

3, шт

24

Ствол РС-50, РС-70, РСК-70

1, шт

25

Сетка всасывающая СВ

1, шт


	3 670 000,00
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	ВНИМАНИЕ: - НОВИНКА!!!
Подъемник с рабочей платформой ПСС-161.8,5Э на шасси МАЗ-5340С2
Подъемник с рабочей платформой ПСС-161.8,5Э предназначен для обслуживания и ремонта контактных сетей трамвая и троллейбуса с номинальным напряжением до 600В в условиях интенсивного транспортного потока, а также под мостами, эстакадами и в тоннелях. Подъемник допускает передвижение в пределах участка производства работ с людьми на поднятой рабочей платформе на высоту до 5 м для ревизии контактной сети при скорости движения до 5 км/час. 

Подъемник может быть предназначен для передвижения по трамвайным путям с открытой рельсошпальной решеткой.

ОСНОВЫНЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
1. Шасси транспортного средства – МАЗ-5340С2 (4х2)                                   

2. Габариты подъемника в транспортном положении, мм, не более:

· Высота – 3600;

· Ширина – 2550;

· Длина – 7900

3. Максимальная скорость передвижения, км/ч, не более – 85

4. Мест в кабине базового шасси, включая водителя, шт. – 2

5. Мест в кузове, шт – 2
6. Рабочая высота подъема рабочей платформы, мм, не более – 8500

7. Номинальный боковой вылет рабочей платформы, мм, не более – 1200

8. Наружные габариты рабочей платформы (длина х ширина), мм – 2300х2460

9. Грузоподъемность рабочей платформы, кг, не более – 500

10. Радиус работы дистанционного пульта управления, м, не более – 520

11. Приводы рабочего оборудования подъемника – гидравливлические

12. Срок службы – 10 лет.
СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ООО «НПК «РАНКО» Г.МОСКВА И ООО «ТОРТЕХМАШ» Г.ТОРЖОК

	21 800 000,00
(в базовой комплектации)

28 000 000,00

(с комбинированным ходом)
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*Пожарно-техническое вооружение – размещено в отсеках. При Вашей заинтересованности, список размещённого ПТВ в каждой конкретной модели ТС предоставляется по запросу.  
Цены даны на условиях доставки самоходом со склада готовой продукции ООО «ТорТехМаш» в г. Торжок силами ООО «ТорТехМаш» самоходом, до места дислокации - в пределах 1000 км. пробега. 

  Генеральный директор ООО «ТорТехМаш»                                                                                                                 
 Игорь Владимирович Комиссаров                                                                                            
Срок действия цен до 31 декабря 2023 года. 
