	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0401060

	Поступ. в банк плат.
	
	
	  Списано со сч. плат.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 236
	 
	05.04.2007
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	              Дата
	 
	
	
	
	          Вид платежа
	
	

	Сумма прописью
	
	
	
	
	

	ИНН 
	 
	 
	 
	КПП
	 
	 
	 
	Сумма
	
	 
	 
	 
	
	

	Наименование организации
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Плательщик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	БИК
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	
	
	
	
	
	
	

	Банк плательщика 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОАО "Тверьуниверсалбанк" г.Тверь
	 
	 
	 
	БИК
	 
	042809707
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Сч. №
	30101810300000000707
	
	

	Банк получателя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	ИНН 6905070485
	 
	 
	КПП
	 
	 
	 
	Сч. №
	40302810000000037510
	
	

	Департамент государственного заказа Тверской области
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид оп.
	01
	 
	Срок. плат.
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наз. пл.
	
	 
	Очер. плат.
	 
	6
	
	

	Получатель
	
	
	
	
	
	
	
	Код
	 
	
	 
	Рез. поле
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обеспечение заявки на аукцион для участия в аукционе (название аукциона)
	
	
	

	НДС не облагается.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Назначение платежа
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Подписи
	
	
	
	
	Отметки банка
	
	
	

	
	М.П.
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


жд Тверской области
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Основные технические характеристики

Максимальная  высота подъема

люльки, м, не менее
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                                ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

                                            172009, Тверская область, г. Торжок, ул.  Ленинградское шоссе, д.56, офис 22

       ИНН 6915015243,      КПП 691501001

                                                             Тел: (4822) 47-60-40,    E-mail: tortehmash@bk.ru
                                                                                                                                                                                                                                                             __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
           Исх. № 001 от «01» января 2026 г.

ПОЖАРНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТНАЯ ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТорТехМаш». 

	Автолестница пожарная 
АЛ-52 (КАМАЗ-6520)
	Автолестница пожарная 
АЛ-52 (КАМАЗ-65115)

	Срок изготовления: в наличие
	Срок изготовления: 180 – 210 дней
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	Пожарный коленчатый автоподъемник 

АПК-32 (КАМАЗ-43118)
	Автолестница пожарная
 АЛ-52 (УРАЛ-С35510)

	Срок изготовления: 150 – 180 дней  
	Срок изготовления: 60 – 90 дней
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Основные технические характеристики
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	Автолестница пожарная

 АЛ-24 (КАМАЗ Компас 12)
	Автолестница пожарная 

АЛ-30 (КАМАЗ Компас 12)

	Срок изготовления: 90 -120 дней
	Срок изготовления: 90 – 120 дней
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Основные технические характеристики
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	Автолестница пожарная 
АЛ-30 (КАМАЗ-43502)
	Автолестница пожарная 
АЛ-30 (КАМАЗ-43502)

	Срок изготовления: 90 -120 дней
	Срок изготовления: 90 -120 дней
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Основные технические характеристики
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	Автолестница пожарная 
АЛ-30 (УРАЛ-43206)
	Автолестница пожарная 
АЛ-30 (КАМАЗ-43253)

	Срок изготовления: 90 -120 дней
	Срок изготовления: 90 -120 дней
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	Автоцистерна с лестницей 

АЦЛ-3-40-24 (Урал-4320)
	Автоцистерна с лестницей 

АЦЛ-3,0-40-30 (УРАЛ-4320)

	Срок изготовления: 120 – 150 дней
	Срок изготовления: 120 – 150 дней
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	Автоцистерна с лестницей 

АЦЛ-3-40-18 (КАМАЗ-43118)
	Автоцистерна с лестницей 

АЦЛ-4-40-30 (КАМАЗ-43118)

	Срок изготовления: 120 дней
	Срок изготовления: 120 дней
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	Автоцистерна с лестницей 

АЦЛ-4-40-18 (УРАЛ-4320)
	Автоцистерна с лестницей 

АЦЛ-4-40-18 (УРАЛ-4320 NEXT)

	Срок изготовления: 120 дней 
	Срок изготовления: 120 дней
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	Автолестница пожарная 

АЛ-37 (КАМАЗ-43118)

	Срок изготовления: 90 -120 дней


[image: image14.emf]Основные технические характеристики

Максимальная рабочая высота 

подъема, м, не менее

37

Грузоподъемность люльки, кг, не менее200

Масимальный вылет переднего края пола 

люльки, м, не менее:

- с максимальной нагрузкой в люльке

- без нагрузки

18

20

Максимальная ширина опорного

контура, м, не более

5,5

Полная масса, кг, не более 21375


[image: image15.emf]11200 4600

1320

3

8

0

0



	Пеноподъемник пожарный 

ППП-56 (Медведь)

	Срок изготовления: 180 - 210 дней
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